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B (HW) SÄILIÖKEITTIMET

TEKNISET TIEDOT B5 (HW) B10 (HW) B20 (HW)

Kahvi 10 l 20 l 40 l

noin 30 l noin 60 l noin 90 l

noin 10 min/5 l noin 10 min/10 l noin 10 min/20 l

Kuuma vesi (HW) 3 l 3,3 l 4,6 l

noin 20 l noin 20 l noin 20 l

Teho B 3130 W 6180 W 9240 W

Teho B HW 5330 W 8380 W 11440 W

Liitäntä B 230 V  1 N 400 V  3 N 400 V  3 N

Liitäntä B HW 400 V  3 N 400 V  3 N 400 V  3 N

Mitat B (l x s x k) 635 x 440 x 799 mm 955 x 512 x 840 mm 1173 x 600 x 947 mm

Mitat B HW (l x s x k) 790 x 570 x 799 mm 989 x 570 x 840 mm 1173 x 600 x 947 mm

Ominaisuudet
•	 Rakenne ruostumatonta terästä 
•	 Kylmävesiliitäntä > automaattinen vesitäyttö
•	 Kalkinpoistojärjestelmä
•	 Kuppikoon säätö
•	 Integroitu ajastin 
•	 Säädettävä uuttoaika
•	 Kaksi kahvisäiliötä suodattimineen
•	 Suodatus yhteen säiliöön kerralla
•	 Äänimerkki kertoo kun kahvi on valmista

•	 HW-mallit: vesikeskuksessa kuumavesihana

B5 B10 B20 HW

Lisävarusteita

B5SP - B20SP suodatinpaperit		     
•	 250 kpl/ltk
•	 Ø 110/360 mm - 203/535 mm 

B5TP - B20TP tasosuodatinpaperit
•	 250 kpl/ltk
•	 Ø 172 mm - 330 mm 

VHG 5 - VHG 20 säiliöt    
•	 Sähkölämmitteinen säiliö
•	 Kaksoisseinä rakenne
•	 Toimitus sisältää kannen, hanan 			 

ja mittalasin


