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Tarkeita turvallisuusohjeita

Lue kayttoohje huolellisesti ennen kuin kéytat tuotetta. Sdilytd tama kayttoohje.

1. Noudata ohjeita, jotta valtat laitteen vahingoittamisen tai henkilovahingot.

2. Pida tdma kayttoohje tallessa tulevaisuuden varalle. Mikéli laite annetaan
kayttoon kolmannelle osapuolelle, tulee tima kayttoohje valittdd mukana.

3. Kéyti tita laitetta vain sen kayttotarkoitukseen. Ald kiyta laitetta ulkotiloissa
tai kylpyhuoneessa.

4. Mikali 8-vuotias tai titd vanhempi henkilo tai henkilo jolla on psyykkisia
tai fyysisid rajoitteita tai puutteellinen tietotaito/kokemus laitteesta, kdyttaa
laitetta, tulee heilld olla perehdytys ja tdysi ymmarrys laitteen kaytto-
tarkoituksesta, riskeistd ja turvallisesta kdytostd. Alle 8-vuotiaat eivit saa
suorittaa laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitd. Pid4 laite alle
8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Lapset eivit saa leikkia laitteella.

5. Ald koskaan kayti laitteen kanssa lisdvarusteita, joita valmistaja ei ole
erikseen suositellut. Muutoin voit altistua henkilovahingolle tai vahingoittaa
laitetta. Kayta ainoastaan laitteen alkuperdisid osia.

6. Laitteen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista jotka aiheutuvat
kayttoohjeen vastaisesta toiminnasta.

7. Ennen laitteen kytkemistd virtaldhteeseen, tarkista ettd sahkojénnite ja
liitdntd ovat yhteensopivat laitteen teknisten tietojen yhteydessa
ilmoitettujen ominaisuuksien kanssa.

8. Ald missadn olosuhteissa kdytd vahingoittunutta laitetta! Mikali laite on
vahingoittunut, irroita virtaldhde ja ota yhteyttd laitteen toimittajaan/
valmistajaan.



9. Sédhkoiskun vaara! Ald yritd korjata laitetta itse. Toimintahdirion sattuessa,
laite tulee korjauttaa ainoastaan huoltopitevyyden saaneella henkilolla.

10. Tarkista pistoke ja laitteen virtajohto sdadnnollisesti vaurioiden varalta.
Vahingoittuneen virtajohdon tilalle tulee hankkia valmistajalta/toimittajalta/
valtuutetulta henkil6ltd uusi varaosa.

11.Viltd johdon vaurioittumista. Ald rutista, taivuta tai hankaa johtoa terévilld
reunoilla. Pid johto poissa kuumilta pinnoilta ja avoimen tulen
ldheisyydesta.

12.Ala veda virtajohtoa pois topselistd pelkistidan johdosta kiinni pitien dlaka
kierrd virtajohtoa laitteen ympérille.

13.Mikadli jatkojohto on kaytossd, tulee sen olla yhteensopiva kaytossé olevan
virtajohdon kanssa.

14. Varoitus! Kun puhdistat laitetta, pidd sen sdhkdiset osat poissa veden ja
muiden nestemadisten aineiden ldhettyviltd. Jos runsaasti kosteutta péddsee
moottorilohkon ilmanvaihtoaukkojen lapi, laite ei endd ole kaytto-
turvallinen.

15. Ald kéytd laitetta marilld kasilla tai seisoessa maralla lattialla. Ala koske
virtajohtoon marilld kasilla.

16.Kayta pistorasiaa joka on helposti ulottuvilla ja johon on helppo paésta
kasiksi hatatilanteen sattuessa > irroita virtajohto virtaldhteesta.

17.Irrota virtajohto pistorasiasta kun et kdyta laitetta sekd ennen laitteen
puhdistusta.

18.Ald koskaan avaa laitteen koteloa. Al laita kotelon sisille vieraita esineita.

19. Varoitus! Huomioi, ettd laitteessa on liikkuva terd. Ole varovainen laitteen
ollessa kdynnissa. Voit leikata vahingossa itsedsi!

20.Al4 pida laitetta pdalld jos se on ilmassa tai astian/kulhon/kattilan
ulkopuolella. Laite voi ylikuumeta.

Kayttotarkoitus

Taté laitetta tulee kdyttdd ainoastaan ruoan laiton yhteydessi. Se on suunniteltu kéytettdvéksi korkeintaan

4 litran suuruisiin annoksiin. Sekoitus tulee tapahtua astian/kulhon/kattilan sisapuolella ja silld voi valmistaa
esim. keittoja, salaatinkastikkeita, kastikkeita, majoneeseja, vihannessoseita yms. Lopputulos riippuu kaytossa
olevasta terdsta.

(-> Kyttd).

On suositeltavaa kdyttdd sauvasekoitinta 3 minuutin ajan ja sen jalkeen pitda laite pois paéltd 30 minuutin
ajan. Mikali laitetta kuitenkin kdytetddn pidemmain aikaa samalla kertaa, on sen kaytto turvallista.



Laitteen kuvaus

A1l - Nopeus 1 -painike D - Sekoitinputki H - Virtajohto
A2 - Nopeus 2 -painike E - Terdsuoja I - Virtapistoke
B - Moottorilohko F - Tera

C - Tuuletusaukot G - Koukku

Ennen kayttoonottoa

« Poista varovasti pakkausmateriaali ja sdilytd vastaisuuden varalle.

o Tarkista, ettd kaikki osat 10ytyvit (-> kuva 1 ja kuva 5) ja ettei kuljetusvaurioita ole.
Jos kuljetusvaurioita ilmenee, ota yhteytta laitteen toimittajaan (-> Takuu).

« Irrota virtajohto (H) ja liitd virtapistoke (I) helposti ulottuvilla olevaan seindpistorasiaan, johon on
helppo pédsta kasiksi hatdtilanteen sattuessa ja irroittaa virtajohto virtaldhteesta.

« Mikili esiasennettu terd (F) ei ole sopiva kayttotarkoitukseesi, irrota laite kokonaan virtaldhteesta
ennen kuin vaihdat terédn.

Kaytto

o Ala pidi laitetta pailld jos se on ilmassa - dld kdyti laitetta astian/kulhon/kattilan ulkopuolella.

« Jos mottorilohko (B) osuu vahingossa veteen, varo sahkoéiskua! Irroita pistoke vilittomasti
pistorasiasta.

o Saavuttaaksesi suurimman mahdollisen tehon, suosittelemme ettd sekoitinpéitd pidetdan vinossa
asennossa asettamatta terasuoja (E) suoraan astian/kulhon/kattilan pohjaan (-> kuva 2). Ald upota yli
2/3 sekoitinputkesta (D). Maksimi upotustaso on merkitty sekoitinputkeen “max”.

o Painaessa painiketta (A1) tai (A2) (-> kuva 1), sauvasekoitin alkaa sekoittaa. Sammuttaaksesi
sauvasekoittimen, lopeta painikkeiden painaminen ennen kuin nostat sekoittimen pois nesteesta.

o Alkuun, sauvasekoittimen moottorilohko (B) saattaa hieman haista. Taman hajun muodostumista
pyritddn valttamaan elektronisissa moottoreissa, mutta haju havida kun laite on ollut muutaman
kerran kaytossa.

» Kayttadksesi sauvasekoitinta eri tarkoituksiin, voit vaihtaa terdn.



Teran vaihtaminen

> Irrota laite pistorasiasta

> Kierra varsi auki (noudata nuolen suuntaa ja “OPEN”)

> Aseta tyokalu 1

> Aseta tyokalu 2 varteen ja kierré tyokalussa ilmoitettuun suuntaan

> Kiinnitys on irroitettu

> Kiinnittddksesi uuden terdn, suorita vaiheet kddnteisessd jarjestyksessa
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Eri terdvaihtoehdot

L- 4—haara1nen TETA: GANACHET, KASVIKSET JA KERMAISET KEITOT, HEDELMAMARMELADIT, PYREET, PANNUKAKKU- JA LETTUTAIKINA, EMULGOIDUT KASTIKKEET, VINAIGRETTE KASTIKKEET, SMOOTHIET

@‘ M - 2-haara1nen TeYA: KASVISKEITOT, KASVISSOSEET, LEIVONNAISTEN VALMISTUS, CREEMIT (SINAPPI...), LIHA, KALA, HEDELMAT JA VIHANNEKSET
@ N - Vatkalntera: VISPIKERMA, VISPATTU MUNANVALKUAINEN, PIRTELOT....

a = . .. ..
% O - Relkatera: YRTTIEMULSIOT, TUOREJUUSTOVALMISTEET, MAJONEESI, LEIVONNAISTEN KREEMA

Puhdistus ja huolto

o Ald puhdista laitetta painepesurilla

« Ald paistd moottorilohkoo (B) vetti tai muuta nestemdisti ainetta

« Varoitus: Leikkaamisen vaara, terillisen sauvasekoittimen puhdistuksen yhteydessa

o Puhdistaaksesi osat terdsuojan (E) alta seka terdn (F), upota sekoitinputki (D) puhtaaseen veteen ja
paina laite kdyntiin ja anna terdn pydrid noin 3 sekunnin ajan

« Ennen kuin puhdistat sekoitinputken (D) tai moottorilohkon (B) ulkopinnan, irrota virtajohto
pistorasiasta.

« Puhdista varsi / moottorilohko nihkedlld tekstiililld. Puhdista sekoitinputken (D) ulkopinta ja terdsuo-
ja (E) hanan alla juoksevalla vedelld. Jos kdytossd on puhdistusaine, huuhtele aine huolellisesti ennen
seuraavaa kayttod. Laitetta ei tule pestd astianpesukoneessa.

» Jos sekoitinputki (D) on irroitettava, kierra se irti pitdimalld kiinni sekoitinputkesta (D) ja kddnna sitd
oikealle (nuolen suunta ja “OPEN”). Tarkista, ettd sekoitinputki on kiinnitetty oikein, ennen kuin
kéaynnistit laitteen.

o Tarkista sadnnollisesti:

> Virtajohdon (H) kunto. Vahingoittunut virtajohdon tilalle tulee hankkia valmistajalta/
toimittajalta/valtuutetulta henkildltd uusi varaosa.

> Mahdolliset vuodot sekoitinputkessa (D) (tiivisteen kuluminen, kuva 4)

> Terien (L-O) kunto. Varmista ettd terdt eivdt ole vadntyneet tai vahingoittuneet

> Jos laite vahingossa putoaa, tarkasta kaikki osat lapi huolellisesti ennen kayttoa

Tekniset tiedot

Mallin numero: MINIPRO

Liitanta: 220V 1N, 50-60 Hz
Teho: 220 W
Kierrosnopeus: 8.000 - 13.000 RPM
Virtajohdon pituus: 1,5m
Kokonaiskorkeus: 395 mm
Sekoitinputken pituus: 160 mm

Terdsuojan halkaisija: 55 mm

Suojaluokka: Luokka 2

Melutaso: 60 dB (A)

Paino: 990 g



Sahkovaatimukset

Tdma suojaluokan 2 laite (kaksoiseristys) on yksivaihteinen. Laiteen kaytto ei vaadi
maadoitettua pistorasiaa. Sulake 10 A vaaditaan. Tarkista aina, ettd liitdnta ja jdnnite vastaavat
laitteen ominaisuuksia.

Ympariston

Kierrata sahkolaitteet - dld havita kotitalousjdtteen seassa! Toimita osat sahkolaite- ja ongelmajite
pisteisiin ja auta ndin suojelemaan ympéristoa.

Takuu

« Laitteen takuu on yksi vuosi.
o Takuu kattaa ainoastaan laitteen moottorin.
« Vika tdytyy ilmoittaa valittomasti.

Takuu ei sisdlla:
Oikeus takuuseen ei pade kolmansien osapuolten toimissa. Takuu ei kata seuraavia vahinkoja:
> Elintarvikkeen joutuminen laitteen sisille
> Laitteen virheellinen kasittely tai kaytto
> Laitteen virheellinen séilytys tai sijoittelu
> Laitteen virheellinen liitdnta tai asennus
> Muiden kuin elintarvikkeiden kaytto
> Laitteen upottaminen nesteeseen yli max-merkityn tason
> Laitteen puhdistus astianpesukoneessa
> Laitteen purkaminen osiin tai avaaminen
> Laitteen tai lisdvarusteiden putoaminen tai rikkoutuminen
Suosittelemme kayttdohjeen huolellista lukemista, silld se sisdltda tarkeda tietoa laitteesta.
Ostajan on todistettava oikeutensa takuuseen esittamalld laitteen ostokuitti.

HUOM:
> Mikali tima tuote ei toimi oikein, tarkista ensin, onko toimimattomuuden syy esim. virran
pois kytkeytyminen tai virheellinen laitteen kasittely
> Seuraavat asiakirjat on toimitettava reklamoinnin yhteydessa viallisen tuotteen mukana:
Ostokuitti
Mallin kuvaus / tyyppi / merkki
Kuvaus ongelmasta ja vian yksityiskohdista
Reklamointitilanteessa, ota henkilokohtaisesti yhteyttd myyjaan.



Muistiinpanot

Tommi Forsman Jan Swanstrém Tero Hakala
toimitusjohtaja, myynti myynti huoltopaallikko

040-940 1903 0400-846 106 0400-452 536
tommi.forsman@kopal.fi jan.swanstrom@kopal.fi tero.hakala@kopal.fi

KOPAL KEITTIOT OY
LAKKISEPANTIE 9, 00620 HELSINKI
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